
DISPOSITIVO DE BLOQUEO NVENT CADDY SPEED LINK LD

 

CARACTERÍSTICAS

Dispositivo de cierre estético y discreto para minimizar su impacto visual

Suitable for 1.5 mm nVent CADDY Speed Link cable

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de
catálogo

Número de
artículo Material Diámetro del

Cable Altura (H) Ancho (W)

SLJR200 196008
Stainless Steel 304
(EN 1.4301)

1.5 mm 19 mm 12.7 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

The 1.5 mm locking devices are only to be used with the SLC15L1000SP and SLC15L50MSP wire spools, or any other 1.5 mm
nVent CADDY Speed Link accessories. No utilizar con otro tipo de cables.

https://hoffman-latam.com/es-cl/caddy/products/efssljr200


DIAGRAMS

ADVERTENCIA
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación
del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al
cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las
instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones
corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
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nVent reserves the right to change specifications without notice. 
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